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Design minimaliste et fin 
La solution parfaite pour les espaces de montage restreints   
Le nouveau feu arrière ERMAX TM13 à 4  fonctions entièrement à LED offre comme points forts un design minimaliste, fin et moderne pour 
presque toutes les applications - aussi bien sur la remorque que sur le tracteur.

Le feu arrière à LED TM13 est, en raison de sa taille et de son design élancé, extrêmement polyvalent, notamment lorsque les dimensions de 
montage sont réduites.

Un design reconnaissable avec Eternal Light®la toute nouvelle technologie d'éclairage et de LED et une qualité élevée sont réunis dans le feu 
arrière ERMAX TM13 – et font du nouveau feu arrière TM13 une autre innovation Ermax dans le domaine de l'éclairage automobile. 

  Utilisable pour les remorques et les tracteurs 

  Design Slimline - optimal pour les dimensions d'installation limitées    

  Idéal comme feu monté en hauteur

  Feu de position breveté ERMAX - Eternal Light®

  Compatible avec la commande LED intelligente ERMAX et l'unité de commande SIMAC conformément à la norme ECE 48

  Certifié selon toutes les normes et réglementations applicables en Europe

Points forts  

Feu de position Eternal Light® Clignotant

Feu stop Catadioptre rectangulaire
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Feux arrière TM13 12/24 V - LED   

Description 

Cabochon :                                        PC
Boîtier :                                             PC et ABS   
Dimensions :                                     150 x 80 x 22 mm
Espacement des boulons :               100 mm / M5
Température de fonctionnement :    -40 °C - +65 °C
Indice de protection IP :                   IP69K 
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Raccordement  Longueur du câble N° d'article 

LED
à
ß ü Open-end Câble 300 mm, 4 fils 098 212 170

LED
à
ß ü Open-end Câble 2 500 mm, 4 fils 098 212 171

LED
à
ß ü prise de courant AMP à 7 pôles Câble 300 mm  098 212 172

LED
à
ß ü Prise de courant allemande à Câble 300 mm 098 212 173

selon 

REMARQUE : En cas de montage vertical 
uniquement, un catadioptre légal séparé doit 
être installé
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